Таблица диагностики напряжений на разъеме контроллера 
электронного блока управления Микас 10.3 

(измерения проводить при подключенной колодке ЭБУ)
	№ кон-такта
	№ про-вода
	Цвет провода
	Цепь
	Эталонные значения
	Замеры на блоке
	Примечания

	
	
	
	
	зажигание вкл.
	двигатель работает
	зажигание вкл.
	двигатель работает
	

	2
	1
	БЧ
	Выход. Катушка зажигания 2,3 цил.
	
	
	
	
	20

	3
	70
	Кч
	Массовый провод зажигания
	
	
	
	
	

	5
	2
	Бч
	Выход. Катушка зажигания 1,4 цил.
	
	
	
	
	1

	6
	3
	ЧЗ
	Выход. Форсунка 2-го цилиндра
	
	
	
	
	16

	7
	4
	ЧБ
	Выход. Форсунка 3-го цилиндра
	
	
	
	
	35

	8
	84
	КчК
	Выход. Сигнал на тахометр
	
	
	
	
	43

	12
	41
	К
	Вход. АКБ (+АБ)
	
	
	
	
	18

	13
	47
	ГК
	Вход. Клемма 15 замка зажигания
	
	
	
	
	27

	14
	26
	КЧ
	Выход. Главное реле
	
	
	
	
	46

	15
	55
	Г
	Вход. Датчик положения коленвала "+"
	
	
	
	
	49

	16
	5
	ГО
	Вход. Датчик положения дросселя 1
	
	
	
	
	53

	17
	58
	Кч
	Масса датчиков
	
	
	
	
	30

	18
	51
	Г
	Вход. Датчик кислорода 1
	
	
	
	
	

	19
	53
	Г
	Вход. Датчик детонации
	
	
	
	
	11

	20
	54
	-
	Датчик детонации (масса)
	
	
	
	
	30

	27
	6
	Ч
	Выход. Форсунка 1-го цилиндра
	
	
	
	
	23

	31
	7
	БК
	Выход. Лампа диагностики
	
	
	
	
	22

	32
	8
	СБ
	Питание датчика дрос. и абс. давл. 1
	
	
	
	
	12

	35
	57
	Кч
	Масса датчика температуры ОЖД
	
	
	
	
	30

	36
	52
	КчК
	Масса дат. темп. возд. и кислорода
	
	
	
	
	30

	39
	10
	О
	Вход. Датчик температуры ОЖД
	
	
	
	
	45

	40
	11
	ГК
	Вход. Датчик темп. воздуха
	
	
	
	
	44

	44
	28
	РЧ
	Вход. +АБ после главного реле
	
	
	
	
	37

	№ кон-такта
	№ про-вода
	Цвет провода
	Цепь
	Эталонные значения
	Замеры на блоке
	Примечания

	
	
	
	
	зажигание вкл.
	двигатель работает
	зажигание вкл.
	двигатель работает
	

	46
	13
	ЗЖ
	Выход. Клапан продувки адсорбера
	
	
	
	
	

	47
	14
	ЧГ
	Выход. Форсунка 4-го цилиндра
	
	
	
	
	34

	48
	15
	БЧ
	Выход. Нагрев. дат. кислорода 1
	
	
	
	
	

	51
	64
	Кч
	Масса контроллера (цифровая)
	
	
	
	
	19

	53
	65
	Кч
	Масса контроллера и датчика фаз
	
	
	
	
	19

	56
	16
	Ж
	Вход. Датчик абсолютного давл. 1
	
	
	
	
	7

	59
	17
	Р
	Вход. Датчик скорости
	
	
	
	
	9

	61
	61
	Кч
	Масса выходных каскадов
	
	
	
	
	14

	63
	29
	РЧ
	Вход. +АБ после главного реле
	
	
	
	
	37

	64
	18
	ГБ
	Выход. Шаговый двигатель D
	
	
	
	
	29

	65
	19
	ГЧ
	Выход. Шаговый двигатель С
	
	
	
	
	21

	66
	20
	ЗБ
	Выход. Шаговый двигатель В
	
	
	
	
	26

	67
	21
	ЗЧ
	Выход. Шаговый двигатель А
	
	
	
	
	4

	68
	22
	ЧК
	Выход. Реле вентилятора
	
	
	
	
	6

	70
	23
	СЧ
	Выход. Реле топливного насоса
	
	
	
	
	3

	71
	24
	ОГ
	Вход/Выход К-линия
	
	
	
	
	55

	79
	25
	Б
	Вход. Датчик фаз
	
	
	
	
	

	80
	62
	Кч
	Масса выходных каскадов
	
	
	
	
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	56
	-
	Вход. Датчик полож. коленвала В "-"
	
	
	
	
	

	29
	80
	КГ
	Управ. Реле включения позистора
	
	
	
	
	


Примечания:

· Опорные напряжения питания датчиков 5±0,3 В.

· При измерении напряжения на ''массовых'' проводах ЭБУ относительно массы автомобиля допускаются наводки до 0,1 В. В противном случае контролировать сопротивление цепи массы (не более 2-х Ом).

· При выходе параметров за вышеуказанные пределы искать причину (окисление контактов, излом проводов и т.п.)
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